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A ɀ Présentation 

I. Emmaüs 
 

1. Emmaüs France 

[ΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ a ŞǘŞ ŎǊŞŜ ǇŀǊ ƭΩŀōōŞ tƛŜǊǊŜ Ŝn 1953 suite à un hiver très rude ou plusieurs 

personnes sont mortes de froid. A cette époque il yΩa une grave pénurie de logements, et 

ƭΩ!bbé pierre lance son célèbre appel « Mes amis, au secours », sur les ondes de « Radio 

Luxembourg ». 

Il déclenche ainsi « LΩƛƴǎǳǊǊŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ .ƻƴǘŞ », ce qui influence fortement les 

pouvoirs publics. Un immense mouvement de solidarité naît Ŝǘ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ reçoit 

des quantités importantes de dons financiers et en nature. Ces dons sont utilisés 

pour parer aux besoins urgents, ainsi que pour aider au développement de 

ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ. Durant leǎ ƧƻǳǊǎ ǉǳƛ ǎǳƛǾŜƴǘ ƭΩŀǇǇŜƭΣ ǇǊŝs de 2000 tonnes de fonds en 

nature sont ainsi récoltés. Les jours suivants voient la création de nombreuses 

ǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘΩ9ƳƳŀǸǎ : HLM Emmaüs, AssƻŎƛŀǘƛƻƴ ŘΩ9ƳƳŀǸs, Confédération 

Générale du Logement, puis SOS Famille Emmaüs. 

Emmaüs France est actuellement dirigé par Martin Hirsch, et Emmaüs International. 

 

2. Emmaüs Forbach 

/ǊŞŜ Ŝƴ мфунΣ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŞ ŘŜ CƻǊōŀŎƘ ǎŜ ŎƻƳǇƻǎŜ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ŜƴǾƛǊƻƴ нрл 

personnes réparties en : 

¶ 40 compagnons assurant en moyenne 2000 adresses de ramassage par an sur le 
secteur Moselle-Est/Sarre 

¶ 12 personnes en résidence sociale à côté de la communauté à Forbach 

¶ 16 personnes en « maison relais » à Sarreguemines 

¶ 40 personnes en chantier ŘΩƛƴǎŜǊǘƛƻƴ 

¶ 7 gardiens des déchetteries ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŞ ŘΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ CƻǊōŀŎƘ 

¶ Plus de 120 bénévoles 

¶ ¦ƴŜ ǉǳƛƴȊŀƛƴŜ ŘŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ƭƻƎƛǎǘƛǉǳŜ Ŝǘ ƭΩŜƴŎŀŘǊŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ 
communauté 
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3. Le « Manifeste universel » 

Préambule 

Notre nom EMMAÜS est celui d'une localité de Palestine où des désespérés 

retrouvèrent l'espérance. Ce nom évoque pour tous, croyants ou non croyant notre 

commune conviction que seul l'amour peut nous lier et nous faire avancer 

ensemble 

Le Mouvement EMMAÜS est né en novembre 1949 par la rencontre d'hommes 

ayant pris conscience de leurs situations privilégiées et de leurs responsabilités 

sociales devant l'injustice, et d'hommes qui ne possédaient plus de raison de vivre. 

Les uns et les autres décidant d'unir leurs volontés et leurs actes pour s'entraider et 

secourir ceux qui souffrent, dans la conviction que c'est en devenant sauveur des 

autres que l'on se sauve soi-même. 

Pour ce faire se sont constituées des Communautés qui travaillent pour vivre et 

donner. 

En outre, les groupes d'amis et de volontaires qui luttent sur les plans civique et 

privé. 

 

Manifeste 

I - Notre loi est celle de laquelle dépend, pour l'humanité entière, toute vie digne 

d'être vécue, toutes vraies paix et joie de chaque personne et de chaque société. 

« Servir avant soi qui est moins heureux que soi » 

« Servir premier le plus souffrant » 

II - Notre certitude est que le respect de cette loi doit animer toute recherche de 

justice et donc de paix entre les hommes. 

III - Notre but est d'agir pour que chaque homme, chaque société, chaque nation 

puisse vivre, s'affirmer s'accomplir dans l'échange et le partage ainsi que dans une 

égale dignité. 
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II.  Présentation  du projet  
 

1. Introduction  

Depuis le 15 novembre 2006, les producteurs et collectivités locales doivent mettre 

en place la collecte sélective des déchets électroniques et informatiques. Les 

consommateurs peuvent alors se débarrasser de leurs vieux ordinateurs afin qu'ils 

soient gratuitement recyclés. 

Le dispositif est intégralement financé par les constructeurs, comme l'ont validé les 

parlementaires en 2005 en application d'une directive européenne sur le recyclage 

des DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques, prononcer D3E). 

La déchetterie de Forbach, gérée par l'association Emmaüs, se propose de recycler 

les vieux ordinateurs ainsi récupérés pour les remettre en circulation. 

L'objectif est de pouvoir proposer ces ordinateurs aux organismes ayant peu de 

moyens financiers et techniques. 

 

La solution retenue repose sur un système fonctionnant en réseau constitué d'un 

serveur d'applications et de clients légers « SkoleLinux ». Les clients légers sont de 

simples unités centrales composées d'un processeur (Pentium 1 au minimum), une 

carte mère, une carte réseau et une carte graphique. Il est appelé « client léger » car 

il est dépourvu de disque dur, de lecteur de disquette et de lecteur de CDROM. Il sert 

essentiellement de client graphique raccordé au serveur. Les applications sont 

exécutées directement sur le serveur (qui doit être une machine puissante). 

Cette solution est proposée aux écoles primaires, maternelles et ŀƛƴǎƛ ǉǳΩà certaines 

associations. 
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2. Pourquoi ce projet ? 

Ce projet a été initié pour plusieurs raisons. 

Premièrement, des quantités importantes de matériel informatique sont récupérées 

ŎƘŀǉǳŜ ƧƻǳǊ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƭƻŎŀǳȄ ŘΩ9ƳƳŀǸǎΣ Ƴŀƛǎ ŎŜǎ ƻǊŘƛƴŀǘŜǳǊǎ ǎƻƴǘ Řŀƴǎ ƭŀ ƳŀƧƻǊƛǘŞ 

des cas obsolètes et inutilisables. De plus, leur ancienneté ne leur permet pas 

ŘΩŜȄŞŎǳǘŜǊ ƭŜǎ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛǉǳŜǎ ǊŞŎŜƴǘǎΦ 9ƳƳŀǸǎ ǎƻǳƘŀƛǘŜ ŘƻƴŎ ǊŜŎȅŎƭŜǊ 

ou reconditionner ce matériel informatique dans le but de le réutiliser. 

         

Exemple de matériel récupéré par Emmaüs Forbach 

 

5ŜǳȄƛŝƳŜƳŜƴǘΣ ǳƴ ƎǊŀƴŘ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŞŎƻƭŜǎ ǎƻǳƘŀƛǘŜǊŀƛǘ ǎΩŞǉǳƛǇŜǊ Ŝƴ ƳŀǘŞǊƛŜƭ 

informatique, mais elles ne disposent souvent pas des moyens nécessaires pour 

ǎΩŞǉǳƛǇŜǊΣ ŎŀǊ ǳƴ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ ǊŞŎŜƴǘ ŎƻǶǘŜ ŜƴǾƛǊƻƴ мрллϵ ǇŀǊ ƻǊŘƛƴŀǘŜǳǊΦ 

Emmaüs a donc proposé aux écoles de les équiper en ordinateurs, et à développé un 

ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴΣ {ƪƻƭŜ[ƛƴǳȄΣ ŀŘŀǇǘŞ ŀǳȄ ōŜǎƻƛƴǎ ŘŜǎ ŞŎƻƭŜǎΣ Ŝǘ ǎǳǊǘƻǳǘ Ł ōŀǎ 

ǇǊƛȄΦ [ΩŞŎƻƭŜ Řƻƛǘ ǎŜǳƭŜƳŜƴǘ ŀŎƘŜǘŜǊ ǳƴ ǎŜǊǾŜǳǊ ǊŞŎŜƴǘ Ŝǘ ƭŜ ƳŀǘŞǊƛŜƭ ǊŞseau 

nécessaire pour y connecter les clients légers. Emmaüs vends les clients légers aux 

ŞŎƻƭŜǎ ǇƻǳǊ ǉǳŜƭǉǳŜǎ ŘƛȊŀƛƴŜǎ ŘΩŜǳǊƻǎΣ ŎŜ ǉǳƛ Ŝǎǘ ƭŀǊƎŜƳŜƴǘ Ƴƻƛƴǎ ŎƘŜǊ ǉǳŜ ƭŜǎ мрлл 

ϵ ǇŀǊ ƻǊŘƛƴŀǘŜǳǊ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ ƘŀōƛǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘΦ 

Le développement de SkoleLinux est réalisé par des développeurs bénévoles, car ce 

ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǳƴŜ ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜ ŘŜǎ ŎƻƳǇŀƎƴƻƴǎ ŘΩ9ƳƳŀǸǎΣ ŎƻƴǘǊŀƛǊŜƳŜƴǘ Ł ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ 

« récupération » et « montage » des clients légers qui sont réalisées par des 

compagnons. 
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III.  Debian-Edu/SkoleLinux  
 

1. Présentation 

  

 

{ƪƻƭŜ[ƛƴǳȄ Ŝǎǘ ǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ƭƛōǊŜ Ŝǘ ƎǊŀǘǳƛǘΣ ŎΩŜǎǘ ǳƴŜ ŘƛǎǘǊƛōǳǘion 

GNU/Linux basée sur Debian (version Etch, anciennement Sarge), et plus précisément 

ǎǳǊ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ 5Ŝōƛŀƴ ǇƻǳǊ ƭΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴΣ 5Ŝōƛŀƴ-Edu qui a pour cible les écoles 

maternelles et primaires. 

[Ŝ ōǳǘ ŘŜ ŎŜ ǎȅǎǘŝƳŜ Ŝǎǘ ŘΩşǘǊŜ ǎƛƳǇƭŜ Ł ǳǘƛƭƛǎŜǊ ǇŀǊ ƭŜǎ ŜƴŦŀƴǘǎ Ŝǘ ƭŜǎ ǇǊƻŦŜǎǎŜǳǊǎΣ ƻǳ 

Ŝƴ ǊŝƎƭŜ ƎŞƴŞǊŀƭŜ ǇŀǊ ǘƻǳǘŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜ ƴΩŀȅŀƴǘ pas de compétences particulières en 

informatique. 

Il peut aussi être utilisé pour le reconditionnement des anciens ordinateurs, ce qui 

est le but de ce projet. 

Debian-Edu/SkoleLinux est un projet soutenu par le « Fond Social Européen » 

 

 

2. Ses origines 

/Ŝ ǇǊƻƧŜǘ Ŝǎǘ ǇŀǊǘƛ ŘΩǳƴŜ ƛŘŞŜ ŘŜ wŀǇƘŀšƭ IŜǊǘȊƻƎΣ Ƴŀƛǎ a réellement été initié par 

Petter Reinholdsten Ŝǘ Yƴǳǘ ¸ǊǾƛƴ Ŝƴ bƻǊǾŝƎŜ ŘǳǊŀƴǘ ƭΩŀƴƴŞŜ нллмΦ 

aƛŎǊƻǎƻŦǘ ²ƛƴŘƻǿǎ Şǘŀƛǘ ǳǘƛƭƛǎŞ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŞŎƻƭŜǎ ƴƻǊǾŞƎƛŜƴƴŜǎΣ Ƴŀƛǎ ƛƭ ƴΩŞǘŀƛǘ Ǉŀǎ 

ŎƻƳǇŀǘƛōƭŜ ŀǾŜŎ ƭΩŀƭǇƘŀōŜǘ ƴƻǊǾŞƎƛŜƴΣ ŎƻƴǘǊŀƛǊŜƳŜƴǘ Ł 5Ŝōƛŀƴ-9ŘǳΣ ŎΩŜǎǘ ǇƻǳǊ ŎŜǘǘŜ 

raison que le projet a pu démarrer. AuƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ƛƭ ȅΩŀ Ǉƭǳǎ ŘŜ нлл ŞŎƻƭŜǎ ŞǉǳƛǇŞŜǎ Ŝƴ 

Norvège par Debian-Edu/SkoleLinux. 

Le mot SkokeLinux vient du mot norvégien « Skole » qui signifie « école ». 
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3. Ses avantages 

¶ Il est basé à 100% sur des logiciels libres. 

¶ Lƭ ǇŜǊƳŜǘ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŞŎƻƴƻƳƛŜǎ ƛƳǇƻǊǘantes. Teleplan, une agence 
indépendante, a estimé que les économies réalisées en adoptant la solution des 
clients légers ǇƻǳǾŀƛŜƴǘ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜǊ ƧǳǎǉǳΩŁ у0% des coûts engendrés par une 
solution classique basée sur Microsoft Windows. 

¶ Il permet la réutilisation du matériel obsolète tout en gardant de bonnes 
performancesΦ /Ŝƭŀ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ǇǊŞǎŜǊǾŜǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ǘƻǳǘ Ŝƴ ŀȅŀƴǘ ŘŜǎ 
ordinateurs utilisables dans de bonnes conditions. De plus il est facile de remettre 
en état un client léger. 

 

4. Les logiciels fournis 

¶ [Ŝ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ {ƪƻƭŜ[ƛƴǳȄ Ŝǎǘ ŦƻǳǊƴƛ ŀǾŜŎ ǳƴ ƎǊŀƴŘ nombre de 
logiciels, comme : 

¶ Une interface web pour que les écoles gèrent facilement le réseau 

¶ ¦ƴ ǎƛǘŜ ƛƴǘǊŀƴŜǘ ǇƻǳǊ ƭΩŞŎƻƭŜ όŜǎǇŀŎŜ ŘŜ ǇǳōƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄΣ ƳŜǎǎŀƎŜǊƛŜΣ 
espace de stockage ŀŎŎŜǎǎƛōƭŜ ŘŜǇǳƛǎ ƭŜ ŘƻƳƛŎƛƭŜΣ ŀƭōǳƳ ǇƘƻǘƻǎΧύ 

¶ La suite bureautique OpenOffice 

¶ Un navigateur internet 

¶ ¦ƴ ƭƻƎƛŎƛŜƭ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƳǇƭƻƛ Řǳ ǘŜƳǇǎ 

¶ Base de données des compétences des élèves 

¶ Gestion du B2I 

¶ Gestion de la bibliothèque 

¶ Des logiciels ludoéducatifs 

¶ 5Ŝǎ ƭƻƎƛŎƛŜƭǎ ŘΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ ŀǎǎƛǎǘŞ ǇŀǊ ƻǊŘƛƴŀǘŜǳǊ 
 

 

5. La communauté 

¦ƴŜ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŞ ǎΩŜǎǘ ŦƻǊƳŞŜ ŀǳǘƻǳǊ ŘŜ ŎŜ ǇǊƻƧŜǘΦ Environ 250 personnes sont 

réparties de part le monde, dont une cinquantaine en France. 

Des réunions (réelles ou virtuelles) sont régulièrement organisées pour faire évoluer 

le projet. Divers moyens de communications sont utilisés, comme le chat IRC et la 

messagerie instantanée Jabber. Le système SubVersion est utilisé pour que plusieurs 

personnes puissent travailler sur le code source de SkoleLinux en même temps. 
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6. !ÒÃÈÉÔÅÃÔÕÒÅ ÄȭÕÎ ÒïÓÅÁÕ 3ËÏÌÅ,ÉÎÕØ 

 

 

[Ŝǎ ŀŘǊŜǎǎŜǎ Lt ŘŜǎ ǎŜǊǾŜǳǊǎΣ ǊƻǳǘŜǳǊǎΣ ǎǿƛǘŎƘǎΦΦΦ ǎƻƴǘ ǊŞǎŜǊǾŞŜǎ ŘΩƻŦŦƛŎŜΣ ƛƭ Ŧŀǳǘ ŘƻƴŎ 

ŀŘŀǇǘŜǊ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ Ł {ƪƻƭŜ[ƛƴǳȄ όŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŀŘǊŜǎǎŜǎ LtΣ ƳŀǎǉǳŜǎΧύ 

Les clients légers sont configurés automatiquement par DHCP. Le système 

d'exploitation est chargé à travers le réseau grâce au service LTSP . 

Les élèves et les professeurs ont accès à leur espace personnel (préférences, bureau, 

ŘƻŎǳƳŜƴǘǎΧύ peu importe la machine depuis laquelle ils se connectent. 
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7. LTSP 

Le projet LTSP, (Linux Terminal Server Project) est un ensemble de programmes 

permettant de mettre en place un réseau informatique composé d'un serveur sous 

Linux et de clients légers. 

Les clients légers ne sont que des terminŀǳȄ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜΦ Lƭǎ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŜƴǘ ƭŜǎ ǎƛƎƴŀǳȄ 

venant de la souris et du clavier et les envoient par le réseau vers le serveur. Puis ils 

affichent sur leur écran le résultat renvoyé par le serveur. Ces clients ne nécessitent 

pas de disque dur ni de processeur puissant, de plus, le serveur héberge et exécute 

toutes les applications et stocke les préférences des utilisateurs des clients légers. 

 

8. Intranet « CMS Moodle » 

 

[ΩƛƴǘǊŀƴŜǘ ŘŜ {ƪƻƭŜ[ƛƴǳȄ ǳǘƛƭƛǎŜ ƭŜ ζ CMS » Moodle. 

! ƭΩƻǊƛƎƛƴŜΣ aƻƻŘƭŜ Ŝǎǘ ǳƴŜ ǇƭŀǘŜ-fƻǊƳŜ ŘΩŀǇǇǊŜƴǘƛǎǎŀƎŜ Ŝƴ ƭƛƎƴŜ ǎƻǳǎ licence « open-

source η όDt[ύ ǎŜǊǾŀƴǘ Ł ŎǊŞŜǊ ŘŜǎ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŞǎ ŘΩŀǇǇǊŜƴŀƴǘǎ ŀǳǘƻǳǊ ŘŜ ŎƻƴǘŜƴǳǎ Ŝǘ 

ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ǇŞŘŀƎƻƎƛǉǳŜǎΦ 

Cependant, son interface graphique à été modifiée afin de respecter la charte 

graphique de SkoleLinux, ainsi que des fonctions lui ont été ajouté pour rendre 

ƭΩŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ {ƪƻƭŜ[ƛƴǳȄ Ǉƭǳǎ ŦŀŎƛƭŜΣ ŎƻƳƳŜ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ Řǳ ŦƛƭǘǊŀƎŜ 

ƛƴǘŜǊƴŜǘΣ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜǎ ǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊǎΣ ŘŜǎ ŘƻŎǳƳŜƴǘǎΧ 
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!ǇŜǊœǳ ŘŜ ƭŀ ǇŀƎŜ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘŜ ƭΩƛƴǘǊŀƴŜǘ de SkoleLinux 

 

 

9. Logiciel libre 

De plus, SkoleLinux est un logiciel libre (sous licence GPL), ce qui signifie que ses 

utilisateurs bénéficient des droits suivants : 

Á La liberté d'exécuter le logiciel, pour n'importe quel usage ; 

Á La liberté d'étudier le fonctionnement d'un programme et de l'adapter à ses 

besoins, ce qui passe par l'accès aux codes sources ; 

Á La liberté de redistribuer des copies ; 

Á La liberté d'améliorer le programme et de rendre publiques les modifications afin 

que l'ensemble de la communauté en bénéficie. 

/ŜǇŜƴŘŀƴǘΣ ǳƴ ƭƻƎƛŎƛŜƭ ƭƛōǊŜ ƴŜ ǎƛƎƴƛŦƛŜ Ǉŀǎ ŦƻǊŎŞƳŜƴǘ ǉǳΩƛƭ Ŝǎǘ ƎǊŀǘǳƛǘΣ ŘŜ ǇƭǳǎΣ ǘƻǳǘ 

logiciel qui contient des portions de code sous licence GPL doit obligatoirement être 

intégralement soumis à cette licence. 

La politique de Debian impose que tous les logiciels fournis avec Debian, et donc 

SkoleLinux utilisent la licence GPL. 
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10. Travail demandé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETUDIANT Sous système Réf. Description 

1 

 

M. AIT 

HAMOU 

Hacène 

Démarrage du 

système par le 

réseau 

 

DSR2 - Recherche des cartes réseaux 

adaptées 

- Recherche des EPROM adaptées 

- Programmation des EPROM 

Diagnostic du 

client par le 

réseau 

DCR1 

 

- Développement du programme pour 

le client 

DCR2 - Développement du programme de 

collecte côté serveur 

- Intégration dans le CMS Moodle pour 

ƭΩŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ 

2 

 

M. THIL 

Alexandre 

Contrôle des 

clients par le 

réseau 

CCR1 - 5ŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊŦŀŎŜ 

ŘΩŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŎƭƛŜƴǘǎ 

CCR2 - 5ŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊŦŀŎŜ ŘŜ 

contrôle 
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11. Journal de bord 

8 Janvier 2007 
Répartition des projets au sein de la classe 

 
9 Janvier 2007 

Prise de connaissance du cahier des charges 
 

10-23 Janvier 2007 
Analyse du projet 
!ƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ 
±ƛǎƛǘŜ ŘŜ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ 

 
29 Janvier 2007 

Revue n°1 
 

9-13 Février 2007          
Lƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǎŜǊǾŜǳǊ {ƪƻƭŜ[ƛƴǳȄ 
aƻƴǘŀƎŜ ŘΩǳƴ ŎƭƛŜƴǘ ƭŞƎer 

 
13 Février ς 27 Mars 2007 

  Hacène Ait Hamou 
   Réalisation du module de collecte des informations sur les clients 

wŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊŦŀŎŜ ǿŜō Řǳ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ŘƛŀƎƴƻǎǘƛŎǎ 
wŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩƛƳǇǊŜǎǎƛƻƴ ŘΩŞǘƛǉǳŜǘǘŜǎ 
Recherche de cartes réseau compatibles 

 
Alexandre Thil 

Lƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƻǳǘƛƭǎ ŘΩŀƭƭǳƳŀƎŜκŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƭƛŜƴǘǎ 
wŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊŦŀŎŜ ǿŜō Řǳ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƭƛŜƴǘǎ 
Réalisation du module de génération de la configuration DHCP 
LƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŦƻƴŎǘƛƻƴǎ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ Ł ƭΩƛƴǘŜǊŦŀce 

 
27 Mars ς 3 Avril 2007 

  Réalisation de tests de fonctionnement 
 

3 ς 20 Avril 2007 
  wŜŎƘŜǊŎƘŜ ŘŜ άōǳƎǎέ 
  Amélioration de la charte graphique des interfaces web 

wŞŘŀŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘƻŎǳƳŜƴǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ   
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B ɀ Analyse 

I. Recyclage (Hacène AIT HAMOU) 
 

1. Présentation 

Le but d'Emmaüs Forbach est de reconditionner du matériel informatique  obsolète 

issu de la récupération en ordinateurs fonctionnels destinés à équiper des écoles et 

associations.  

 

2. Procédure 

Les pièces qui sont nécessaires pour la constitution des clients légers sont les cartes 

mères, la mémoire vive, les processeurs, les cartes graphiques, les écrans ainsi que 

les claviers et souris. Les autres éléments comme les disques durs, les cartes sons et 

autres périphériques sont inutiles pouǊ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǊŞǎŜŀǳ {ƪƻƭŜ[ƛƴǳȄΦ 

Le travail du compagnon consiste à choisir dans un stock de pièces qui lui est mis à 

disposition les composants matériels qui constitueront le futur client léger, à les 

tester séparément les différents, à les assembler dans un boiter PC puis à vérifier le 

fonctionnement du client léger une fois connecté à un réseau SkoleLinux. 

Une fois le client léger constitué, il va le tester en le connectant à un réseau 

SkoleLinux en utilisant le système de diagnostics que nous avons développé, et il 

imprimera une étiquette contenant un nuƳŞǊƻ ŘŜ ǎŞǊƛŜ ǉǳΩƛƭ ŎƻƭƭŜǊŀ ǎǳǊ ƭŜ boiter du 

client léger lorsque celui-ci sera parfaitement opérationnel. Ce numéro de série sera 

utile pour effectuer la maintenance du matériel. 
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3. Diagrammes UML 
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4. Procédure de test des composants 

Cette étape consiste à tester si chaque pièce qui constituera le futur client léger 

fonctionne correctement. Pour cela le compagnon les teste séparément, ƭΩune après 

ƭΩŀǳǘǊŜΦ 

Il doit donc tester : 

¶ [ΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻn 

¶ La carte mère 

¶ Le processeur 

¶ Le ventilateur 

¶ La mémoire vive 

¶ [ΩŞŎǊŀƴ 

¶ Le clavier 

¶ La souris 

 

Une fois que tous les composants fonctionneront correctement, il pourra procéder à 

ƭΩŀǎǎŜƳōƭŀƎŜ Řǳ ŎƭƛŜƴǘ ƭŞƎŜǊΦ 

 

5. La carte réseau 

La carte réseau est un élément essentiel du projet car elle permet aux clients légers 

de se connecter à un réseau SkoleLinux, sans quoi ces ordinateurs seraient 

ƛƴǳǘƛƭƛǎŀōƭŜǎ ŎŀǊ ŎŜ ǎƻƴǘ ǎŜǳƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǘŜǊƳƛƴŀǳȄ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜΦ 

Elle doit être capable de démarrer sur un réseau « ethernet », eǘ ŘΩşǘǊŜ ŎƻƳǇŀǘƛōƭŜ 

avec la technologie « Wake-on-Lan » pour que le client léger puisse être allumé à 

distance. 9ƭƭŜ Řƻƛǘ ǇƻǎǎŞŘŜǊ ǳƴ ǎǳǇǇƻǊǘ ǇƻǳǊ 9twha ǇƻǳǊ ǉǳΩŜƭƭŜ ǇǳƛǎǎŜ exécuter un 

programme qui lui permettra de se connecter au serveur lors du démarrage de 

ƭΩƻǊŘƛƴŀǘŜǳǊΦ 

Emmaüs compte acheter en grandes quantités des cartes réseaux et des EPROMs afin 

ŘΩŞǉǳƛǇŜǊ ƭŜǎ ŦǳǘǳǊǎ ŎƭƛŜƴǘǎ ƭŞƎŜǊǎ ǉǳƛ ǎŜront produits dans leurs locaux, car ces cartes 

réseaux doivent être récentes et identiques pour que lΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ de programmation 

ŘŜ ƭΩ9twha ǎƻƛǘ ƭŜ Ǉƭǳǎ ǊŀǇƛŘŜ ǇƻǎǎƛōƭŜΦ 
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[Ŝ ǘǊŀǾŀƛƭ ŘΩ9ƳƳŀǸǎ ŎƻƴǎƛǎǘŜǊŀ Ł ǇǊƻƎǊŀƳƳŜǊ ƭŜǎ ŎŀǊǘŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ǇƻǳǊ ǉǳΩŜƭƭŜǎ 

puissent se connecter au serveur SkoleLinux. Notre travail consiste à choisir une carte 

réseau qui corresponde aux besoins cités précédemment, qui puisse être achetée en 

grandes quantités, et de rédiger une documentation permettant aux employés 

ŘΩ9ƳƳŀǸǎ ŘŜ programmer les cartes réseaux dans ce but. 

 

6. Assemblage du client léger 

Le compagnon procède maintenant à la constitution du client léger. 

¶ Il insère la carte mère dans le boîtier 

¶ Il insère la mémoire, le processeur sur la carte mère 

¶ Il insère la carte réseau (programmée préalablement) 

¶ Il referme le boîtier 

¶ Lƭ ōǊŀƴŎƘŜ ƭΩŞŎǊŀƴΣ ƭŜ ŎƭŀǾƛŜǊ Ŝǘ ƭŀ ǎƻǳǊƛǎ 

 

Il peut maintenant procéder au test de fonctionnement du client léger. 

 

tƘƻǘƻ ŘΩǳƴ ŎƭƛŜƴǘ ƭŞƎŜǊ Řŀƴǎ ǳƴŜ ōƻƞǘŜ Ŝƴ ǇƭŜȄƛƎƭŀǎ ǇƻǳǊ ŘŞƳƻƴǎǘǊŀǘƛƻƴ 
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7. Diagnostic du client léger 

Le compagnon va maintenant utiliser le système de diagnostic que nous avons 

développé, il doit donc se ǊŜƴŘǊŜ ǎǳǊ ƭΩƛƴǘǊŀƴŜǘΣ ǎΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ Ŝƴ ǘŀƴǘ ǉǳΩŀŘƳƛnistrateur 

Ǉǳƛǎ ǎŜ ǊŜƴŘǊŜ ǎǳǊ ƭΩŀŘǊŜǎǎŜ ǎǳƛǾŀƴǘŜ : http://localhost/moodle/ diagnostics/ 
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Processus de démarrage 
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Le compagnon connecte le client léger à tester au « switch » ou « hub » connecté au 

serveur, via la carte réseau en utilisant un câble Ethernet RJ45 droit.  

Si le client léger démarre correctement, le serveur de test le détectera 

automatiquement et affichera ses informations sur la page de diagnostics « Clients 

légers connectés mais non validés ». 

Le compagnon connaîtra donc le matériel constituant le client léger, il aura alors 

accès aux informations suivantes : 

¶ Adresse MAC 

¶ Type de processeur (CPU) 

¶ Fréquence du CPU 

¶ Quantité de mémoire vive (RAM) 

¶ Type de carte réseau 

¶ Type de carte graphique 

¶ Type de carte son 

 

Lorsque le client léger sera parfaitement opérationnel, le compagnon validera son 

ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ǿƛŀ ƭΩƛƴǘŜǊŦŀŎŜ ǿŜōΣ Ŝǘ ŎŜƭǳƛ-ci sera enregistré sur la page « Clients 

validés ηΣ Ŝǘ ƛƭ ǎŜǊŀ ǇǊƻǇƻǎŞ ƭΩƛƳǇǊŜǎǎƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ŞǘƛǉǳŜǘǘŜ Ŏƻntenant le numéro de 

série ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭΩŀŘǊŜǎǎŜ a!/ ŘŜ ƭΩordinateur qui devra être collée sur le boîtier. 

Cette ŞǘƛǉǳŜǘǘŜ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀ ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ individuellement les clients légers et donc à 

9ƳƳŀǸǎ ŘΩŜŦŦŜŎǘǳŜǊ ƭŜ ǎǳƛǾƛ Ŝǘ ƭŀ ƳŀƛƴǘŜƴŀƴŎŜ ŘŜǎ ƻǊŘƛƴŀǘŜǳǊǎ ǉǳΩƛls ont 

reconditionnés. 
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Processus de diagnostic 

 

8. Contraintes de qualité du système de diagnostics 

¶ Doit être intégré au CMS Moodle 

¶ 5ƻƛǘ şǘǊŜ ŦŀŎƛƭŜ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ŘŜǎ ǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊǎ ƴƻƴ ǎǇŞŎƛŀƭƛǎŞǎ 

¶ Doit être un « paquet Debian » 

¶ Doit permettre de modifier les informations concernant le matériel. 

¶ Doit ǇǊƻǇƻǎŜǊ ƭΩƛƳǇǊŜǎǎƛƻƴ ŘΩŞǘƛǉǳŜǘǘŜ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ ƭŜ ŎƭƛŜƴǘ ƭŞƎŜǊ 
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9. )ÍÐÒÅÓÓÉÏÎ ÄÅ ÌȭïÔÉÑÕÅÔÔÅ 
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II.  Contrôle des clients par le réseau  (Alexandre THIL)  
 

1. Présentation 

Ce module doit permettre de contrôler depuis une interface intégrée au CMS du 

système (Moodle)Σ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƭƛŜƴǘǎ ƭŞƎŜǊǎ ǊŜƎǊƻǳǇŞǎ Ŝƴ ȊƻƴŜǎ 

όŎƭŀǎǎŜǎΣ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ǇƻǎǘŜǎ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭǎΧύΣ ƭΩŀǳǘƻƳŀǘƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜtte tâche, ainsi que 

la proposition de la création automatique du fichier de configuration du serveur 

DHCP du serveur. 

 

2. 'ÅÓÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭÁÌÉÍÅÎÔÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÃÌÉÅÎÔÓ ÌïÇÅÒÓ 

A partir du moment où un réseau SkoleLinux comprend plusieurs machines, il faut un 

temps assez important pour démarrer ou éteindre manuellement les clients légers, 

surtout si les ordinateurs sont situés dans des pièces éloignées. De plus, cette tâche 

est répétitive et il est souhaitable de pouvoir automatiser cette tâche. 

Nous allons réaliser une page permettant aux professeurs de pouvoir gérer 

ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƭƛŜƴǘǎ ƭŞƎŜǊǎ ŎƻƴƴŜŎǘŞǎ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ simplement et rapidement, il 

ǎŜǊŀ ŘƻƴŎ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘΩŀƭƭǳƳŜǊ ƻǳ ŘΩŞǘŜƛƴŘǊŜ ŘŜǎ ƻǊŘƛƴŀǘŜǳǊǎ ŘŜǇǳƛǎ ǳƴŜ ƛƴǘŜǊŦŀŎŜ ǿŜōΦ 

[ƻǊǎ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ {ƪƻƭŜ[ƛƴǳȄΣ ƭŜ ǘŜŎƘƴƛŎƛŜƴ ŘŜǾǊŀ Ŏonfigurer les zones 

όǎŀƭƭŜǎύ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ŘΩŀƧƻǳǘŜǊ ƭŜǎ ŎƭƛŜƴǘǎ ŀǳ ǎŜǊǾŜǳǊΦ [ƻǊǎǉǳΩǳƴ ƴƻǳǾŜŀǳ ŎƭƛŜƴǘ Ŝǎǘ 

ŘŞǘŜŎǘŞΣ ƭΩŀƧƻǳǘ ŘŜ ŎŜƭǳƛ-ci doit être automatiquement proposé (pour cela on 

compare la liste des clients enregistrés à la liste des clients connectés, on peut donc 

connaître la liste des ordinateurs non enregistrés). 

¦ƴŜ Ŧƻƛǎ ŎŜǘǘŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ŜŦŦŜŎǘǳŞŜΣ ƭŜǎ ǇǊƻŦŜǎǎŜǳǊǎ ƴΩŀǳǊƻƴǘ ǉǳΩŁ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜǊ ŘŜǎ 

ŎƭŀǎǎŜǎ ƻǳ ŘŜǎ ŎƭƛŜƴǘǎ Řŀƴǎ ƭΩƛƴǘŜǊŦŀŎŜ Ŝǘ ǇƻǳǊǊƻƴǘ ŦŀŎƛƭŜƳŜƴǘ ƭŜǎ ŀƭƭǳƳŜǊ ƻǳ ƭŜǎ 

éteindre. 

Pour allumer les clients légers à distance, le programme enverra des « Magic Paquet 

» aux cartes réseaux des clients légers à allumer. 

Pour éteindre les ordinateurs, le programme se connectera à distance sur les clients 

ƭŞƎŜǊǎ Ǉǳƛǎ ƭŜǳǊ ŦŜǊŀ ŜȄŞŎǳǘŜǊ ǳƴŜ ŎƻƳƳŀƴŘŜ ŘΩŜȄǘƛƴŎǘion automatique. 
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3. Automatisation de la gestion 

Quelques écoles utilisant SkoleLinux souhaitent que ces tâches soient réalisées 

ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜƳŜƴǘ Ł ŘŜǎ ƘŜǳǊŜǎ ǇǊŞŎƛǎŜǎΣ Řŀƴǎ ƭŜ ōǳǘ ŘΩŞŎƻƴƻƳƛǎŜǊ ŘŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜΣ ŎŀǊ ƛƭ 

est inutile que les clients soient allumés la nuit par exemple. 

Nous allons alors proposer une page permettant aux professeurs de pouvoir 

configurer ǳƴŜ ǇƭŀƎŜ ƘƻǊŀƛǊŜ όƘŜǳǊŜ ŘΩŀƭƭǳƳŀƎŜΣ ƘŜǳǊŜ ŘΩŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴύ ŀŦƛƴ ŘŜ ŘƻƴƴŜǊ ƭŀ 

ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘΩŀǳǘƻƳŀǘƛǎŜǊ ŎŜǘǘŜ ǘŃŎƘŜΦ 

Il est possible de planifier les tâŎƘŜǎ ŘΩŀƭƭǳƳŀƎŜ Ŝǘ ŘΩŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƭƛŜƴǘǎ ƭŞƎŜǊǎΣ ŎŀǊ 

{ƪƻƭŜ[ƛƴǳȄ ŘƛǎǇƻǎŜ ŘΩǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ǘŃŎƘŜǎ ǇƭŀƴƛŦƛŞŜǎΣ ŀǇǇŜƭŞ ζ /Ǌƻƴ ηΦ 

 

 

4. Génération du fichier de configuration du service DHCP 

SkoleLinux utilise un service DHCP pour attribuer dynamiquement des adresses IP aux 

clients légers (indispensable pour fonctionner en réseau). 

Cependant, les techniciens qui installeront les prochains réseaux SkoleLinux désirent 

pouvoir faire en sorte que chaque client léger ait une IP fixe (toujours identique) pour 

pouvoir effectuer des réglages pour des clients légers spécifiques (par exemple : 

ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ ŘΩŞŎǊŀƴ ǎǇŞŎƛŀƭŜΧύ 

[ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ Řǳ ǎŜǊǾŜǳǊ 5I/t Ŝǎǘ ŎƻƴǘŜƴǳŜ Řŀƴǎ ǳƴ ŦƛŎƘƛŜǊ de 

configuration, nous allons alors créer une page qui permettra de générer 

dynamiquement ce fichier en fonction des clients légers déjà enregistrés. Le 

technicien devra alors simplement remplacer le fichier de configuration existant par 

le nouveau fichier qui sera mis à sa disposition. 

 

 

 

 

 



M. Alexandre THIL        Projet BTS IRIS 2007 
M. Hacène AIT HAMOU 
 

 

        Page 25 sur 59           

5. Fonctionnalités attendues 

¶ PossibƛƭƛǘŞ ŘΩŀƧƻǳǘŜǊ Ŝǘ ŘŜ ƳƻŘƛŦƛŜǊ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ όŎƭŀǎǎŜǎΣ ōŃǘƛƳŜƴǘǎΧύ 

¶ tƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘΩŀƧƻǳǘŜǊ Ŝǘ ŘŜ ƳƻŘƛŦƛŜǊ ŘŜǎ ŎƭƛŜƴǘǎ ƭŞƎŜǊǎ Ŝƴ ǊŜƴǘǊŀƴǘ ƭŜǳǊ ŀŘǊŜǎǎŜ a!/ 

¶ tǊƻǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘΩŀƧƻǳǘ ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜ ŘŜǎ ƴƻǳǾŜŀǳȄ ŎƭƛŜƴǘǎ ƭŞƎŜǊǎ ŎƻƴƴŜŎǘŞǎ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ Ƴŀƛǎ 
non enregistrés 

¶ PossibiƭƛǘŞ ŘΩŀǎǎƛƎƴŜǊ ǳƴ ŎƭƛŜƴǘ Ł ǳƴŜ ƻǳ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ȊƻƴŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ 

¶ tƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘΩŀƭƭǳƳŜǊ ƻǳ ŘΩŞǘŜƛƴŘǊŜ ŘŜǎ ŎƭƛŜƴǘǎ ƭŞƎŜǊǎ Ŝƴ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŀƴǘ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ƻǳ ŘŜǎ 
postes individuellement 

¶ tƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘΩŀǳǘƻƳŀǘƛǎŜǊ ƭŀ ǘŃŎƘŜ ŘΩŀƭƭǳƳŀƎŜ Ŝǘ ŘΩŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ǎǇŞŎƛŦƛŜǊ ŘŜs plages 
horaires 

¶ Possibilité de générer la configuration du serveur DHCP en fonction des clients légers 
déjà enregistrés 

 

 

6. Contraintes de qualité 

¶ 5ƻƛǘ şǘǊŜ ƛƴǘŞƎǊŞ Ł ƭΩƛƴǘǊŀƴŜǘ ŘŜ {ƪƻƭŜ[ƛƴǳȄ όƭŜ /a{ aƻƻŘƭŜύ 

¶ Son utilisation doit être relativement simple 

¶ bŜ Řƻƛǘ şǘǊŜ ŀŎŎŜǎǎƛōƭŜ ǉǳΩŀǳȄ ǇǊƻŦŜǎǎŜǳǊǎ ϧ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘŜǳǊǎ όŘŜ {ƪƻƭŜ[ƛƴǳȄύ 

¶ Le module doit être un « paquet Debian » 

 

On doit proposer une option pour ajouter automatiquement à la base de données les 

clients légers qui ne sont pas encore inscrits, pour cela il faut de comparer les 

adresses MAC présentes dans la base de données par rapport à celles des clients 

connectés au serveur. 

5Ŝ ǇƭǳǎΣ ƛƭ ƴŜ Řƻƛǘ Ǉŀǎ şǘǊŜ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘΩŀƧƻǳǘŜǊ ǳƴŜ ŀŘǊŜǎǎŜ a!/ ǉǳƛ ǎŜǊŀƛǘ ŘŞƧŁ 

présente dans la base de données. 
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7. Diagrammes UML 

 

Contrôle des clients légers 
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tǊƻŎŞŘǳǊŜ ŘΩŀǎǎƛƎƴŀǘƛƻƴ ŘŜ ȊƻƴŜǎ Ł ǳƴ ŎƭƛŜƴǘ 
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tǊƻŎŞŘǳǊŜ ŘΩƛƴƛǘƛŀƭƛǎŀǘƛƻƴ όŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƭƛŜƴǘǎ Ŝǘ ȊƻƴŜǎύ 
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tǊƻŎŞŘǳǊŜ ŘΩŀƭƭǳƳŀƎŜ Ŝǘ ŘΩŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴ Ł ŘƛǎǘŀƴŎŜ όƳŀƴǳŜƭύ ŘŜǎ ŎƭƛŜƴǘǎ ƭŞƎŜǊǎ 

 

 

 

!ƭƭǳƳŀƎŜ Ŝǘ ŘΩŜȄǘƛƴction à distance (automatique) des clients légers 
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8. Base de données 

Pour stocker les informations concernant les clients et les zones, on crée une base de 

données MySQL gestion qui contient deux tables clients (pour les clients légers) et 

areas (pour les zones). 

 

Table : clients (clients légers) 

Nom du champ Type Options Description 

id int(11) Incrémentation 
automatique 

Identifiant 

mac_address varchar(12) Champ unique Adresse MAC du 
client (sans 
séparateur) 
 
Ex : 080046D05BA5 

name varchar(50)  Nom du client 
 
Ex : Client 1 

 

Table : areas (zones) 

Nom du champ Type Options Description 

id int(11) Incrémentation 
automatique 

Identifiant 

name varchar(50)  Nom de la zone 
 
Ex : Salle 103 

clients_ids text  Liste des clients 
assignés à la zone : 
identifiants séparés 
par des points-
virgules. 
 
Ex : ;1;3;31 
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C ɀ Réalisation 

I. Démarrage du système par le réseau  (Hacène AIT HAMOU) 
 

Ce module permet au client connecté au serveur de charger puis de démarrer le 

ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴΦ 

DSR1 ς Service de gestion de clients légers 
DSR2 ς Démarrage du système par le réseau 

 

1. Méthodes de démarrage des clients légers 

Il existe au moins deux méthodes de démarrage différentes, Etherboot et PXE. 

a. PXE 

PXE signifie « Pre-boot eXecution Environment ηΣ ŎΩŜǎǘ ǳƴ ǎǘŀƴŘŀǊŘ de la marque 

Intel. 

Le BIOS du client léger doit se connecter au réseau, envoyer un message DHCP au 

ǎŜǊǾŜǳǊ ǇƻǳǊ ƻōǘŜƴƛǊ ǳƴŜ LtΣ ŎŜǇŜƴŘŀƴǘ ǇƻǳǊ ƭΩŀŎǘƛǾŜǊ ƛƭ Ŧŀǳǘ ǉǳŜ ƭŀ ŎŀǊǘŜ ǊŞǎŜŀǳ 

ǎƻƛǘ ŀǎǎŜȊ ǊŞŎŜƴǘŜ Ŝǘ ǉǳŜ ƭŜ .Lh{ ǎǳǇǇƻǊǘŜ ŎŜ ǎǘŀƴŘŀǊŘ Ŝǘ ǉǳΩƛƭ ǎƻƛǘ ŎƻǊǊectement 

configuré. 

L'intérêt du PXE est qu'il ne nécessite quasiment aucune modification de la 

ƳŀŎƘƛƴŜΣ Ƴŀƛǎ ƛƭ ƴΩŜǎǘ ŘƻƴŎ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ ǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ƳŀŎƘƛƴŜǎ ǊŞŎŜƴǘŜǎΦ 

 

b. Etherboot 

Le principe est le même, mais il faut que le code du programme à faire exécuter 

ŀǳ ŎƭƛŜƴǘ ƭŞƎŜǊ ǎƻƛǘ ŎƻƴǘŜƴǳ Řŀƴǎ ǳƴŜ ŘƛǎǉǳŜǘǘŜ ŘŜ ŘŞƳŀǊǊŀƎŜ ƻǳ Řŀƴǎ ƭΩEPROM 

ŘΩǳƴŜ ŎŀǊǘŜ ǊŞǎŜŀǳΦ 

Puisque le matériel des clients léger provient en grande partie de la récupération, 

la plupart des cartes mères ne supporteront pas le PXE. 
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c. Choix réalisé 

On utilisera alors la méthode Etherboot pour que les clients légers se connectent 

ŀǳ ǎŜǊǾŜǳǊΣ ōƛŜƴ ǉǳΩƛƭ ǇǊƻǇƻǎŜ ƭŜǎ ŘŜǳȄ ƳŞǘƘƻŘŜǎΦ [ŀ ƳŞǘƘƻŘŜ t·9 ǎŜǊŀ ǎǳǊǘƻǳǘ 

utilisée pour les ordinateurs portables récents puissent se connecter au réseau. 

 

2. Méthodes de démarrage des clients légers par Etherboot 

Il existe plusieurs méthodes pour se connecter au serveur de SkoleLinux grâce à la 

méthode Etherboot, on peut soit utiliser une disquette, soit une carte réseau. 

a. Démarrage via une disquette 

 

/ΩŜǎǘ ƭŀ ƳŞǘƘƻŘŜ ƭŀ Ǉƭus simple mais aussi la plus instable. En effet, un lecteur 

disquette est un élément mécanique fortement sujet aux pannes, de plus, les 

ŘƛǎǉǳŜǘǘŜǎ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ǳƴŜ ƭƻƴƎǳŜ ŘǳǊŞŜ ŘŜ ǾƛŜ Ŝǘ ƴŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ŦƛŀōƭŜǎΦ Cependant, 

cette méthode sera utilisée pour pouvoir tester les cartes réseaux. 

 

b. Démarrage via la carte réseau 

Cette méthode est plus complexe, mais beaucoup plus pratique car le démarrage 

Ŝǎǘ Ǉƭǳǎ ǊŀǇƛŘŜΣ Ŝǘ Ǉƭǳǎ ŦƛŀōƭŜ ŎŀǊ ƛƭ ƴΩȅ ŀ Ǉƭǳǎ ōŜǎƻƛƴ ǉǳΩǳƴ ƭŜŎǘŜǳǊ ŘŜ ŘƛǎǉǳŜǘǘŜǎ 

soit présent dans le client léger. 
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2. 2ÅÃÈÅÒÃÈÅ ÄȭÕÎÅ ÃÁÒÔÅ ÒïÓÅÁÕ ÅÔ ÄȭÕÎÅ %02/- 

On doit rechercher une carte réseau qui possède les caractéristiques suivantes : 

Á Etre fiable 

Á Etre disponible en grande quantité 

Á 5ƻƛǘ ǇƻǎǎŞŘŜǊ ǳƴ ǎǳǇǇƻǊǘ ǇƻǳǊ ƳŞƳƻƛǊŜ 9twha όŘΩǳƴŜ ǘŀƛƭƭŜ ǎǳŦŦƛǎŀƴǘŜΣ Ҕ онƪƻύΦ 

Á Supporter le réveil à distance, WOL « Wake on Lan » 

On doit aussi rechercher une EPROM qui soit compatible avec le support de la carte 

réseau choisie, et qui possède au minimum 32ko de mémoire. 

A ce jour nous sommes en train de tester plusieurs cartes réseaux, mais nous devons 

ŀǘǘŜƴŘǊŜ ƭΩŀǇǇǊƻōŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ 9ƳƳŀǸǎ ǇƻǳǊ ŦŀƛǊŜ ǳƴ ŎƘƻƛȄ ŘŞŦƛƴƛǘƛŦΦ 

 

 

3. 0ÒÏÃïÄÕÒÅ ÄÅ ÐÒÏÇÒÁÍÍÁÔÉÏÎ ÄȭÕÎÅ ÃÁÒÔÅ ÒïÓÅÁÕ 

Matériel requis : 

¶ Une carte réseau 

¶ Un lecteur de disquettes, et une disquette 

¶ Un programmateur d'EPROM 

¶ Un effaceur à UV 

¶ Une EPROM 
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a. Insertion de la carte réseau 

On insère la carte réseau dans un port PCI libre de la carte mère du client léger, 

puis on le démarre, et on vérifie que la carte réseau est bien présente dans la liste 

des périphériques PCI (affichée lors du démarrage). 

 

b. Test du boot à distance avec une disquette 

On effectue ce test pour savoir si la carte réseau fonctionne correctement. On 

doit installer une « image de boot » sur une disquette qui permettra au client 

léger de se connecter au serveur. 

On a réalise ce test avec une carte réseau générique « Realtek 8139 ». 

 

c. wŞŎǳǇŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƳŀƎŜ 

On va sur le site internet : http://rom -o-matic.net/5.4.2/. 

On choisi le bon type de carte réseau dans « NIC/ROM type », par exemple 

« rtl8139 ». On choisi ƭŜ ōƻƴ ǘȅǇŜ ŘΩƛƳŀƎŜ Řŀƴǎ ROM output format, 

« Floppy Bootable ROM Image (.zdsk) » pour la disquette. 

On modifie les options (si nécessaire) en cliquant sur « Configure », puis on 

génére ƭΩƛƳŀƎŜ Ŝƴ Ŏƭƛǉǳŀƴǘ ǎǳǊ « Get ROM » puis on obtient un fichier, par 

exemple eb-5.4.2-3c509.zdsk. 

 

http://rom-o-matic.net/5.4.2/
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d. Création de la disquette de boot 

Pour créer la disquette de « boot », on ne peut pas copier le fichier directement 

sur la disquette, il faut utiliser un logiciel spécialisé, par exemple « RawWrite ». 

On lance le logiciel et on appuie sur le bouton « Write ». 

¶ On exécute RawWrite 

¶ hƴ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜ ƭΩƻƴƎƭŜǘ ζ Write » 

¶ On insère une disquette non protégée en écriture dans le lecteur 

¶ On sélectionne le fichier image (.zdsk) en cliquant sur lŜ ōƻǳǘƻƴ ώΧϐ 

¶ On clique sur le bouton « Write ». 

¶ On attend que la procédure soit terminée 

 

Une fois cette étape réalisée, la disquette de boot est prête à être utilisée. 
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e. Test 

hƴ ǊŜŘŞƳŀǊǊŀƎŜ ƭΩƻǊŘƛƴŀǘŜǳǊ ŀǾŜŎ ƭŀ ŘƛǎǉǳŜǘǘŜ ƛƴǎŞǊŞŜ Řŀƴǎ ƭe lecteur de 

disquettes. 

* Il faut au préalable vérifier que le BIOS soit configuré pour démarrer en premier 

sur le lecteur de disquette (pour le test) 

Si le contenu de la disquette est chargé, que le programme est lancé et que le 

client léger se connecte au serveur, la carte réseau fonctionne correctement. 

 

f. Test du boot à distance « sans » disquette 

tƻǳǊ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ŎŀǊǘŜǎ ǊŞǎŜŀǳΣ ƛƭ Ŝǎǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘŜ ŎƻƴŦƛƎǳǊŜǊ ƭŀ ŎŀǊǘŜ ǇƻǳǊ ǉǳΩŜƭƭŜ 

prenne en compte les EPROM, une disquette est souvent fournir à cet effet, il 

ǎǳŦŦƛǘ ŘŜ ƭΩƛƴǎŞǊŜǊ Řŀƴǎ ƭΩƻǊŘƛƴŀǘŜǳǊΣ ŘŜ ƭŜ ŘŞƳŀǊǊŜǊΣ Ŝǘ ŘŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜǊ ƭŀ ǘŀƛƭƭŜ ŘŜ 

ƭΩ9twha ǉǳƛ ǎŜǊŀ ƛƴǎŞǊŞŜ ǎǳǊ ǎƻƴ ǎǳǇǇƻǊǘΦ 

 

g. ¢Ŝǎǘ ŘŜ ǾƛǊƎƛƴƛǘŞ ŘŜ ƭΩ9twha 

!Ǿŀƴǘ ŘŜ ǇƻǳǾƻƛǊ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜǊ ƭΩ9twhaΣ ƛƭ Ŧŀǳǘ ǎΩŀǎǎǳǊŜǊ ǉǳΩŜƭƭŜ ǎƻƛǘ 

complètement vide. 

Pour ceƭŀΣ ƻƴ ƛƴǎŝǊŜ ƭΩ9twha ǎǳǊ ƭŜ ƎǊŀǾŜǳǊΣ ƻƴ ƭŀƴŎŜ ƭŜ ƭƻƎƛŎƛŜƭ ŦƻǳǊƴƛΣ Ǉǳƛǎ ƻƴ 

exécute le « test de virginité ». 

{ƛ ƭΩ9twha Ŝǎǘ ǾƛŘŜΣ ƻƴ ǇŜǳǘ ŎƻƳƳŜƴŎŜǊ Ł ƭŀ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜǊΣ ǎƛƴƻƴ ƛƭ Ŧŀǳǘ ƭŀ ǾƛŘŜǊ. 
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h. 9ŦŦŀŎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩ9twha 

Les EPROM sont effaçables grâce à un effaŎŜǳǊ Ł ¦±Φ hƴ ƛƴǎŝǊŜ ŀƭƻǊǎ ƭΩ9twha 

Řŀƴǎ ƭΩŜŦŦŀŎŜǳǊΣ Ǉǳƛǎ ƻƴ ƭŀƴŎŜ ƭŜ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ŘΩŜŦŦŀŎŜƳŜƴǘΦ 

[Ŝ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ŘǳǊŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ƳƛƴǳǘŜǎΣ Ƴŀƛǎ ƛƭ Ŝǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ǉǳΩƛƭ ŦŀƛƭƭŜ ǊŞŀƭƛǎŜǊ ŎŜǘ 

ŜŦŦŀŎŜƳŜƴǘ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ Ŧƻƛǎ ǇƻǳǊ ǉǳŜ ƭΩ9twha ǎƻƛǘ ǊŞŜƭƭŜƳŜƴǘ ǾƛŘŜΦ Lƭ Ŝǎǘ ŀǳǎǎƛ 

pƻǎǎƛōƭŜ ǉǳΩƛƭ ƴŜ ǎƻƛǘ Ǉƭǳǎ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘΩŜŦŦŀŎŜǊ ƭΩ9twhaΣ Řŀƴǎ ŎŜ Ŏŀǎ ŜƭƭŜ ƴΩŜǎǘ Ǉƭǳǎ 

utilisable. 

On doit maintenant refaire le test de virginité. 

 

i. hōǘŜƴǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƳŀƎŜ ŘŜ ζ boot » 

On doit de nouveau aller sur le site rom-o-matic.com, avec les mêmes réglages, 

sauf le paramètre « ROM output format » ou il faut sélectionner « Binary 

bootable ROM  Image (.zrom) ». 

On obtient par exemple un fichier nommé eb-5.4.2-3c509.zrom. 

 

j. tǊƻƎǊŀƳƳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩ9twha 

On insère à nouveau le composant, puis on sélectionne le processus de 

programmation, on sélectionne le fichier précédemment généré eb-5.4.2-

3c509.zromΣ Ŝǘ ƻƴ ƛƴŘƛǉǳŜ ǉǳΩƻƴ ǎƻǳƘŀƛǘŜ ǉǳŜ ƭŜ ŎƻƳǇƻǎŀƴǘ ǎƻƛǘ ǘŜǎǘŞ ŀǇǊŝǎ ƭŀ 

programmation, pour vérifier que les données ont été correctement écrites. 
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k. Test 

hƴ ƛƴǎŝǊŜ ƭΩ9twha ǎǳǊ ƭŜ ǎǳǇǇƻǊǘ ŘŜ ƭŀ ŎŀǊǘŜ ǊŞǎŜŀǳΣ Ǉǳƛǎ ƻƴ ƭΩƛƴǎŝǊŜ Řŀƴǎ 

ƭŜ ǇƻǊǘ t/L ŘŜ ƭΩƻǊŘƛƴŀǘŜǳǊ Ŝǘ ƻƴ ŘŞƳŀǊǊŜ ƭΩƻǊŘƛƴŀǘŜǳǊΦ 

[Ŝ ǘŜǎǘ Ŝǎǘ ŎƻƴŎƭǳŀƴǘ ǎΩƛƭ ǇŀǊǾƛŜƴǘ Ł ǎŜ ŎƻƴƴŜŎǘŜǊ ŀǳ ǎŜǊǾŜǳǊΦ 
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II - Diagnostic du client par le réseau  (Hacène AIT HAMOU) 
 

Ce module est constitué de deux fonctions principales pour effectuer le diagnostic du 

client et enregistrer les caractéristiques du montage. 

DCR1 ς Agent de diagnostic 
DCR2 ς Collecte des diagnostics 

 

 

1. Interface web 

Pour que les tests effectués puissent être effectués par des personnes non 

ǎǇŞŎƛŀƭƛǎŞŜǎ Ŝƴ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛǉǳŜΣ ƛƭ Ŝǎǘ ƛƴŘƛǎǇŜƴǎŀōƭŜ ǉǳŜ ƭΩƻǳǘƛƭ ǎƻƛǘ ŦŀŎƛƭŜ Ł ǇǊŜƴŘǊŜ Ŝƴ 

main. 

hƴ ŎǊŞŜ ǳƴ ƳƻŘǳƭŜ ŘΩŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ Ŝƴ tIt п ǉǳŜ ƭΩƻƴ ƛƴǘŝƎǊŜ ŀǳ /a{ ŘŜ 5Ŝōƛŀƴ-

Edu/SkoleLinux (Moodle). 

[Ŝ ǘŜŎƘƴƛŎƛŜƴ Řƻƛǘ ŘƻƴŎ ǎΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ ǎǳǊ ƭΩƛƴǘǊŀƴŜǘΣ Ǉǳƛǎ Řƻƛǘ ǎŜ ǊŜƴŘǊŜ ǎǳǊ ƭŀ ǇŀƎŜ 

http://localhost/moodle/diagnostics/ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://localhost/moodle/diagnostics/


M. Alexandre THIL        Projet BTS IRIS 2007 
M. Hacène AIT HAMOU 
 

 

        Page 40 sur 59           

2. Clients en attente de validation 

Le but de cette page, pour le technicien, est de prendre connaissance du matériel 

présent dans les clients légers en phase de test, afin de pouvoir valider leur 

ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘΣ ƻǳ ŀǳ ŎƻƴǘǊŀƛǊŜ ŘŜ ƴŜ Ǉŀǎ ƭŜ ŎƻƴŦƛǊƳŜǊΣ ǇƻǳǊ ǉǳΩƛƭ ǇǳƛǎǎŜ ŎƻƴǘƛƴǳŜǊ Ł 

le modifier. 

Une fois que le client léger sera parfaitement fonctionnel, et que son fonctionnement 

aura été validé, le technicien pourra imprimer une étiquette qui permettra 

ŘΩŜŦŦŜŎǘǳŜǊ ƭŜ ǎǳƛǾƛ Ŝǘ ƭŀ ƳŀƛƴǘŜƴŀƴŎŜ ŘŜ ƭΩƻǊŘƛƴŀǘŜǳǊΦ [Ŝ ŎƭƛŜƴǘ ƭŞƎŜǊ ǎŜǊŀ ŘŞǇƭŀŎŞ 

dans la liste des « clients validés ». 

Pour que le programme puisse déterminer quels sont les ordinateurs en attente de 

validation (qui sont connectés, mais non validés), le programme récupère la liste des 

clients connectés au serveur en effectuant une requête « arp » pour connaître la liste 

de toutes les IP qui ont été assignées, et ƴŜ ŎƻƴǎŜǊǾŜ ŀƭƻǊǎ ǉǳŜ ƭŜǎ ŎƻǳǇƭŜǎ ŘΩŀŘǊŜǎǎŜǎ 

IP/MAC qui ont été assignées sur le port « eth1 » et qui ont été correctement 

assignées (absence de « incomplete » dans la ligne. Une fois cette liste obtenue, il 

suffit de récupérer la liste des clients validés (via une requête SQL), de les retirer de la 

liste des nouveaux clients (en attente de validation)Σ Ǉǳƛǎ ŘΩŀŦŦƛŎƘŜǊ ƭŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ 

obtenues. 

On est confronté à un problème, il faut autoriser le module arp à être exécuté par 

www-data dans sudo. Pour cela on exécute visudo, puis on ajoute « ,/usr/sbin/arp  » 

dans la ligne débutant par « www-data ». 

Voici un exemple de la page de diagnostics qui montre un client léger en attente de 

validation. Le technicien doit cliquer sur le lien « Confirmer » pour valider son 

ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƛƳǇǊƛƳŜǊ ƭΩŞǘƛǉǳŜǘǘŜ ǉǳΩƛƭ ŘŜǾǊŀ ŎƻƭƭŜǊ ǎǳǊ ƭΩƻǊŘƛƴŀǘŜǳǊΦ 
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3. 6ÁÌÉÄÁÔÉÏÎ ÄȭÕÎ ÃÌÉÅÎÔ ÌïÇÅÒ 

Une fois que le technicien a cliqué sur le lien « Confirmer », on affiche un message de 

ŎƻƴŦƛǊƳŀǘƛƻƴΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩǳƴ ƭƛŜƴ ǉǳΩƛƭ ŘŜǾǊŀ ŎƭƛǉǳŜǊ ǎΩƛƭ ǎƻǳƘŀƛǘŜ ƛƳǇǊƛƳŜǊ ƭΩŞǘƛǉǳŜǘǘŜ 

(facultatif). 

 

 

4Ȣ )ÍÐÒÅÓÓÉÏÎ ÄÅ ÌȭïÔÉÑÕÅÔÔÅ 

[ΩŞǘƛǉǳŜǘǘŜ Ł ƛƳǇǊƛƳŜǊ Řƻƛǘ ŎƻƴǘŜƴƛǊ ǳƴ ƴǳƳŞǊƻ ŘŜ ǎŞǊƛŜ όƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ƭΩƛŘŜƴǘƛŦƛŀƴǘ Řǳ 

ŎƭƛŜƴǘ ƭŞƎŜǊ Řŀƴǎ ƭŀ ōŀǎŜ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ aȅ{v[ύΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ŘŜ ƭΩŀŘǊŜǎǎŜ a!/ ŘŜ 

ƭΩƻǊŘƛƴŀǘŜǳǊΦ 

Lorsque le technicien clique sur le lien, on affiche une page qui crée dynamiquement 

ƭΩŞǘƛǉǳŜǘǘŜ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ƛƴŦormations du client léger. Lors du chargement de cette 

page, on exécute automatiquement une fonction JavaScript : javascript:print(), ceci 

ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ǇǊƻǇƻǎŜǊ ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜƳŜƴǘ ƭΩƛƳǇǊŜǎǎƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǘƛǉǳŜǘǘŜ ŀǳ ǘŜŎƘƴƛŎƛŜƴ ǉǳƛ 

ǇƻǳǊǊŀ ŎƘƻƛǎƛǊ ƭΩƛƳǇǊƛƳŀƴǘŜ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎΦ 

 

9ȄŜƳǇƭŜ ŘŜ ǇŀƎŜ ŘΩƛƳǇǊŜǎǎƛƻn (pour un accès depuis Windows) 
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5. Liste des clients validés 

On obtient la liste des clients validés en interrogeant la base de données, on affiche 

ƛŎƛ ƭŜ ƴǳƳŞǊƻ ŘŜ ǎŞǊƛŜ όƛŘύΣ ƭΩŀŘǊŜǎǎŜ a!/ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭŜ 

matériel des clients légers. 

On offre au technicien la possibilité de supprimer un client léger en cliquant sur le 

lien « Supprimer », cet ordinateur passera donc automatiquement en mode « test ». 

On offre aussi au technicien la possibilité de réimprimer les étiquettes pour chaque 

client léger en cliquant sur « LƳǇǊƛƳŜǊ ƭΩŞǘƛǉǳŜǘǘŜΦ 
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III - Contrôle des clients par le réseau  (Alexandre THIL)  
 

Ce module permet de contrôler depuis une interface intégrée au CMS du système, 

l'allumage des clients légers regroupés en zones (classes, sélection de postes 

ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭǎ ΦΦΦύΣ ŘΩŀǳǘƻƳŀǘƛǎŜǊ ŎŜǘǘŜ ǘŃŎƘŜΣ ainsi que de proposer un fichier de 

configuration pour le service DHCP. 

CCR1 - Interface d'enregistrement du client 
CCR2 - Interface de contrôle d'allumage des clients 

 

Nous allons maintenant intégrer ces fonctions dans une interface web (CMS Moodle) 

pour ǉǳŜ ƭŜǎ ǇǊƻŦŜǎǎŜǳǊǎ ǇǳƛǎǎŜƴǘ ŦŀŎƛƭŜƳŜƴǘ ƎŞǊŜǊ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƭƛŜƴǘǎ ƭŞƎŜǊǎΦ 

[Ŝ ǇǊƻŦŜǎǎŜǳǊ Řƻƛǘ ŘΩŀōƻǊŘ ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ ǎǳǊ ƭΩƛƴǘǊŀƴŜǘΣ Ǉǳƛǎ Řƻƛǘ ǎŜ ǊŜƴŘǊŜ ǎǳǊ ƭΩ¦w[ 

suivante :  http://localhost/moodle/gestion/  
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1. Gestion des zones 

La première ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ Ł ŜŦŦŜŎǘǳŜǊΣ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ǇŀǊ ǳƴ ǘŜŎƘƴƛŎƛŜƴΣ 

Ŝǎǘ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ όǎŀƭƭŜǎύΣ ǇƻǳǊ ǉǳŜ ƭΩƻƴ ǇǳƛǎǎŜ ǊŜƎǊƻǳǇŜǊ ƭŜǎ ŎƭƛŜƴǘǎ ƭŞƎŜǊǎΦ 

Le technicien doit cliquer sur le lien « Zones », puis « Ajouter une zone », il peut 

ensuite ŎƘƻƛǎƛǊ ƭŜ ƴƻƳ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ǉǳΩƛƭ Ǿŀ ŎǊŞŜǊΦ 

 

Liste des zones (« Zones ») ainsi que le nombre de clients qui leur sont assignés 

 

 

CƻǊƳǳƭŀƛǊŜ ŘΩŀƧƻǳǘ ŘΩǳƴŜ ȊƻƴŜ όζ Ajouter une zone ») 

 

[Ŝ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ǾŞǊƛŦƛŜΣ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭΩŀƧƻǳǘΣ ǉǳŜ ƭŜ ƴƻƳ ŘŜ ƭŀ zone ƴΩŀ Ǉŀǎ ŘŞƧŁ été utilisé, 

ŀŦƛƴ ŘΩŞǾƛǘŜǊ ƭŜǎ ŘƻǳōƭƻƴǎΦ 

Il est possible de supprimer une zone, de modifier son nom, ou de lui retirer des 

clients légers qui leur ont été assignés, pour cela il faut cliquer sur le lien « Modifier » 

affiché à côté de chaque zone. Par exemple : 
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2. Gestion des clients 

[ƻǊǎ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ Řǳ ǊŞǎŜŀǳΣ ƻǳ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭΩŀƧƻǳǘ ŘΩǳƴ ƴƻǳǾŜŀǳ ŎƭƛŜƴǘ ƭŞƎŜǊΣ ƛƭ Ŧŀǳǘ 

ŀƧƻǳǘŜǊ ƭŜǎ ƻǊŘƛƴŀǘŜǳǊǎ Ł ƭŀ ōŀǎŜ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎΦ tƻǳǊ ŎŜƭŀΣ ǎǳǊ ƭŀ ǇŀƎŜ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ 

« Allumer/Eteindre », le script ajoute « ( ? ) » devant les clients connectés mais non 

inscrits dans la base de données. Par défaut, les clients sont affichés dans la partie 

« Sans zone ». 

 

 

Il suffit alors de cliquer sur le client léger ŎƻƴŎŜǊƴŞΣ Ŝǘ ƻƴ ǇƻǳǊǊŀ ŀƭƻǊǎ ƭΩŀƧƻǳǘŜǊΣ ƻƴ 

pourra aussi lui assigner un nom ŀƛƴǎƛ ǉǳΩǳƴŜ ƻǳ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ȊƻƴŜǎΦ Par exemple :  

 

CƻǊƳǳƭŀƛǊŜ ŘΩŀƧƻǳǘ ŘΩǳƴ ƴƻǳǾŜŀǳ ŎƭƛŜƴǘ όζ clients_add.php ») 
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La procédure est pratiquement ƭŀ ƳşƳŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŎƭƛŜƴǘ ƭŞƎŜǊ ŘŞƧŁ 

enregistré, il suffit de cliquer sur le nom de celui-ci, on obtient par exemple : 

 

CƻǊƳǳƭŀƛǊŜ ŘŜ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŎƭƛŜƴǘ ƭŞƎŜǊ όζ clients_edit.php ») 

 

Il est autorisé que plusieurs clients légers possèdent le même nom, sachant que leur adresse 

MAC est unique. 
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3. Allumage des clients à distance 

Le WOL « Wake-on-LAN » ou mise en marche du PC depuis le réseau est une 

technologie développée par AMD et IBM, permettant à un ordinateur éteint (mais 

alimenté) d'être démarré à distance par l'envoi d'un "Magic Packet" sur la carte 

réseau supportant le WOL. 

Pour allumer un ordinateur via le réseau, il faut que : 

¶ vǳΩƛƭ ǎƻƛǘ ǊŜƭƛŞ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ 9ǘƘŜǊƴŜǘ ŘŜ {ƪƻƭŜ[ƛƴǳȄ όƴƻƴ ŎƻƳǇŀǘƛōƭŜ ζ Wi-Fi ») 

¶ Que sa carte réseau supporte le WOL « Wake on Lan » 

¶ Que sa carte réseau soit raccordée au connecteur WOL de la carte mère (pour certaines 
configurations) 

¶ Que le BIOS soit configuré pour permettre le réveil à distance 

 

a. Matériel 

Premièrement, on doit relier les connecteurs « WOL » de la carte réseau et de la 

carte mère ensemble en utilisant un câble prévu à cet effet. 

 

 

Carte réseau compatible « WOL » 

 

 

Connecteur « WOL η ŘΩǳƴŜ ŎŀǊǘŜ ƳŝǊŜ 
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b. Configuration du BIOS 

Pour que le « WOL » fonctionne, il faut que cette option soit activée dans le BIOS 

du client léger. 

Il faut accéder Ł ƭŀ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ Řǳ .Lh{ ŘŜ ƭΩƻǊŘƛƴŀǘŜǳǊΣ ƭƻǊǎ Řǳ démarrage, et 

rechercher et activer une option appelée « Wake Up On LAN » dans le menu 

« Power Management Setup ». Cependant, cette option est entièrement 

dépendante du BIOS et elle peut ne pas être présente dans certains BIOS, ou  

aussi sous un autre nom. 

 

 

Option « Wake Up On LAN » activée 

 

 

 

 

 

 


